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 Cat 301.8  Cat 302.7  Cat 305 CR  Cat 308 CR  Cat 310

Paino 1 980 kg 3 400 kg 5 500 kg 8 025 kg 10 180 kg

Moottoriteho 15,7 kW 17,6 kW 33,6 kW 51,8 kW 51,8 kW

Max kaivuusyvyys 2 570 mm 2 650 mm 3 670 mm 4 687 mm 5 211 mm

Ulottuvuus 4 030 mm 4 850 mm 5 990 mm 6 900 mm 7 695 mm

Kuljetusleveys 990 mm 1 355 mm 1 980 mm 2 300 mm 2 470 mm

Kuljetuskorkeus 2 300 mm 2 530 mm 2 550 mm 3 080 mm 2 541 mm

Puomin tyyppi Tyvitaitto Tyvitaitto Tyvitaitto Kiinteä Kiinteä

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Stick Steer -ohjausjärjestelmä, joystick-ohjaus ja 	
	 ajopolkimet vakiona

2.	 Cruise Control -vakionopeudensäädin pidemmille 		
	 siirtymille

3. 	 Erittäin suorituskykyiset ja taloudelliset koneet

4. 	 Puskulevyn kellutus vakiona

5. 	 Ilmastointi¹

6. 	 LCD-monitori hydrauliikan säädettävyydellä

7. 	 Radio ja Bluetooth

8. 	 Paineistetut ohjaamot

9. 	 Integroitu peruutuskamera¹

10.	LED-valot

 
1 Vakiona tietyissä malleissa

CAT®-MINIKAIVUKONEET

Cat-minikaivukoneet (1,5–10t) tarjoavat erinomaisen 
suorituskyvyn yhdistettynä markkinoiden parhaaseen 
ergonomiaan ja mukavuustasoon. Koneen liikkeiden 
nopeuksia ja hydrauliikan toimintaa voidaan säätää 
helposti suoraan ohjaamon monitorilta. Koneen 
toiminta saadaan nopeasti ja helposti optimoitua 
kuhunkin työtehtävään parhaiten sopivaksi paran-
taen tehokkuutta ja tuottavuutta entisestään. 

CAT 308 CR KIINTEÄLLÄ PUOMILLA
Uusi kiinteäpuominen 8-tonninen malli tarjoaa erinomaisen 
vakauden yhdistettynä kompaktiin ja erittäin tehokkaaseen 
koneeseen. 

STICK STEER JA VAKIONOPEUDENSÄÄDIN
Cat Next Gen -minikaivukoneissa on vakiona Stick Steer 
-ohjausjärjestelmä, jonka ansiosta kuljettaja voi ajaa konetta 
pelkkää joystickiä käyttäen. Koneesta löytyy edelleen myös 
toki perinteiset ajopolkimetkin. Stick Steer -ajotilassa käytös-
sä on myös vakionopeudensäädin, joka helpottaa kuljettajan 
työtä pidemmissä siirtymissä.

CAT®-
MINIKAIVUKONEET
YLIVOIMAISTA TEHOKKUUTTA

5



Cat 313 Cat 315 GC Cat 315 Cat 317

Paino 14 500 kg 15 500 kg 16 000 kg 18 500 kg

Moottoriteho
82 kW 
(112 Hv)

74 kW 
(101 Hv)

82 kW 
(112 Hv)

98 kW 
(133 Hv)

Max kaivuusyvyys 5 540 mm 5 450 mm 5 450 mm 6 070 mm

Ulottuvuus 8 170 mm 8 230 mm 8 230 mm 8 760 mm

Kauhan koko 700 l/SAE 600 l/SAE 700 l/SAE 800 l/SAE

Takaylitys 2 140 mm 1 570 mm 1 570 mm 2 500 mm
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 45 % tehokkuuden lisäys vakiona olevilla Next Gen		
	 -teknologioilla (ei GC-mallit)

2.	 Huippuunsa viimeistelty ohjaamo takaa parhaan 			 
	 näkyvyyden, mukavuuden sekä turvallisuuden kuljettajalle

3.	 E-Fence-työaluerajoitus sekä 2D-koneohjaus (ei GC-mallit) 	
	 mahdollistaa tarkan ja turvallisen työskentelyn 

4.	 Pienemmät ylläpitokustannukset jatkettujen huoltovälien 		
	 ansiosta 

5.	 Suurin murto- ja nostovoima 

6.	 Cat TRS -yhteensopiva 

7.	 Maksimaalinen työn tehokkuus pienimmällä polttoaineen-
	 kulutuksella 

8.	 Vakiovarusteinen Cat Grade 2D -mittalaite (ei GC-mallit). 		
	 Saatavilla tehdasasenteinen Cat Grade 3D -koneohjaus-
	 järjestelmä sekä laajemmat 2D-ominaisuudet omaava 
	 2D Advanced -mittalaitejärjestelmä

9.	 Erittäin helppo huollettavuus

10.	315-koneesta saatavilla myös GC-malli 

MARKKINOIDEN PARAS OHJAAMO
Koe tilava, markkinoiden paras ohjaamo parhaalla 
mahdollisella näkyvyydellä.

HYDRAULIIKKA
Pehmeä, nopea sekä helposti hallittava hydrauliikka 
mahdollistaa lyhyet työsyklit kuitenkin mahdollistaen tarkan 
työskentelyn tuottavasti ja tehokkaasti.  

TALOUDELLINEN 
Polttoainetaloudelliset moottorit mahdollistavat taloudellisen 
toiminnan korkeasta suorituskyvystä huolimatta. 315 GC tuo 
kustannustehokkaan ratkaisun kokoluokkaan ilman Next 
Gen -teknologiapakettia. Pidennetyt huoltovälit sekä korkea 
jälleenmyyntiarvo laskevat elinkaarikustannuksia.

MONIPUOLINEN
10 – 20 t kokoluokassa suorituskyky yhdistyy kompaktiin, 
kevyeen muotoiluun. Cat TRS -kauhanpyörittäjä tekee 
koneesta monipuolisen ja tehokkaan moniin erilaisiin 
työkohteisiin.

CAT®-TELA-ALUSTAISET KAIVUKONEET  10 – 20 T

CAT®-TELA-ALUSTAISET 
KAIVUKONEET 10 – 20 T
MONIPUOLISUUS ON RATKAISU

Uusi Cat Next Gen -sarja vakuuttaa suorituskyvyllään: 
erittäin monipuolinen kone integroidun Cat TRS-
rototiltin sekä korkeimpien murto- ja nostovoimien 
ansiosta. Uusi ja ainutlaatuinen teknologia takaa 
erinomaisen tuottavuuden. Nämä koneet soveltuvat 
monenlaisille nykyaikaisille työmaille. Ohjaamo on 
huippumukava ja takaa kuljettajan tarkkaavaisuuden
ja jaksamisen myös pitkiä työpäiviä ajatellen.



  

Cat 320 Cat 323 Cat 325 Cat 326 Cat 330 GC Cat 330 Cat 335

Paino 22 700 kg 25 600 kg 26 300 kg 28 100 kg 31 700 kg 32 200 kg 37 400 kg

Moottoriteho
122 kW 
(166 Hv)

122 kW 
(166 Hv)

122 kW 
(166 Hv)

151 kW 
(205 Hv)

152 kW 
(207 Hv)

205 kW 
(279 Hv)

205 kW 
(279 Hv)

Max kaivuusyvyys 6 720 mm 6 730 mm 6 720 mm 6 740 mm 7 250 mm 7 250 mm 6 990 mm

Ulottuvuus 9 860 mm 9 870 mm 9 860 mm 10 050 mm 10 680 mm 10 680 mm 10 640 mm

Kauhan koko 1 400 l/SAE 1 500 l/SAE 1 500 l/SAE 1 700 l/SAE 1 700 l/SAE 1 800 l/SAE 1 800 l/SAE

Takaylitys 2 830 mm 2 830 mm 1 720 mm 3 090 mm 3 130 mm 3 130 mm 1 900 mm

9

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 45 % tehokkuuden lisäys vakiona olevilla Next Gen
	 -teknologioilla 

2.	 25 % pienempi polttoaineenkulutus uuden hydrauliikka-
	 järjestelmän ansiosta 

3.	 Pidennetyt huoltovälit sekä korkea jälleenmyyntiarvo 		
	 laskevat elinkaarikustannuksia.

4.	 E-Fence-työaluerajoitus sekä 2D-koneohjaus (ei GC-mallit) 	 	
	 mahdollistaa tarkan ja turvallisen työskentelyn 

5.	 Koneeseen integroitu vaaka mahdollistaa tarkat kuormat ja 		
	 materiaalinhallinnan (ei GC-mallit) 

6.	 Automaattinen työkalun tunnistus nopeuttaa työkalu-
	 asetuksia sekä tehostaa työkaluvaihtoja (ei GC-mallit) 

7.	 Vakiovarusteinen Cat Grade 2D-mittalaite (ei GC-mallit). 		
	 Saatavilla myös tehdasasenteinen Cat Grade 3D-koneohjaus-
	 järjestelmä sekä laajemmat 2D-ominaisuudet omaava 
	 2D Advanced -mittalaitejärjestelmä

8.	 Huippuunsa viimeistelty ohjaamo takaa parhaan näkyvyyden, 	
	 mukavuuden sekä turvallisuuden kuljettajalle

9.	 330-koneesta saatavilla myös GC-malli

CAT®-TELA-ALUSTAISET KAIVUKONEET 20 – 35 T

Cat Next Gen -hydrauliset kaivukoneet nostavat työ-
maiden tuottavuuden uudelle tasolle. Vakiovarusteisten 
toimintojen avulla saavutetaan jopa 45 % parempi 
työn tuottavuus, 25 % pienempi polttoaineenkulutus 
ja 15 % pienemmät ylläpitokulut.

MONIPUOLISET JA TUOTTAVAT TEKNOLOGIAT 
Cat Grade 2D-mittalaitteella sekä Assist-toiminnoilla päästään 
tarkkaan lopputulokseen helposti. Vaakajärjestelmä mahdollis-
taa oikeat hyötykuormat ja E-Fence-työaluerajoitus puolestaan 
pitää huolta turvallisuudesta sillä välin kun kuljettaja saa kes-
kittyä tehokkaaseen työhön. Pidennetyt huoltovälit sekä korkea 
jälleenmyyntiarvo laskevat elinkaarikustannukset. 

POLTTOAINETALOUDELLISUUS
Uusi, suurempi hydraulipumppu toimii optimaalisesti yhdessä 
moottorin kanssa ja tuottaa siten tarvittavan tehon pienemmäl-
lä polttoaineenkulutuksella. Uuden älykkään Smart-tehotilan 
kanssa moottorin ja hydrauliikan teho on automaattisesti 
säädetty parhaan polttoainetehokkuuden saavuttamiseksi.

CAT®-TELA-ALUSTAISET 
KAIVUKONEET 20 – 35 T
UUTTA TUOTTAVUUTTA



Cat 336 Cat 340 Cat 350 Cat 352 Cat 374 Cat 395

Työpaino 36 000 kg 37 700 kg 46 700 kg 51 700 kg 75 000 kg 94 500 kg

Moottorimalli C7.1 C9.3B C9.3B C13B C15 C18

Moottoriteho 223 kW 259 kW 308 kW 330 kW 361 kW 404 kW

Kaivuusyvyys 7 530 mm 7 510 mm 7 660 mm 7 530 mm 7 660 mm 7 660 mm

Ulottuvuus 11 060 mm 11 060 mm 11 730 mm 11 730 mm 11 860 mm 12 700 mm

Kauhan koko 2,0 m³ 2,2 m³ 2,5 m³ 3,0 m³ 4,6 m³ 6,0 m³
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Konevalikoima on suunniteltu maksimaaliseen 			 
	 suorituskykyyn ja tehokkuuteen

2.	 Ei yli- tai alikuormausta punnitusjärjestelmän ansiosta

3.	 Ei vaurioita koneeseen ja aina optimaalisen tehokas 		
	 kaivaminen E-Fence-liikerajoituksella ja 2D-koneohjauksella

4.	 Pienempi polttoaineenkulutus sähköisen esiohjauksen ja 		
	 alhaisemman moottorin kierrosluvun ansiosta

5.	 Helppo pääsy päivittäisiin huoltokohteisiin maantasolta

6.	 Automaattinen työlaitetunnistus bluetooth moduulilla välttää 	
	 virheelliset laiteasetukset, esim. työlaitekohtaiset virtaukset/	
	 paineet

7.	 Suuri ohjaamo monilla mukavuutta parantavilla ominaisuuksilla 
	 ja paremmalla näkyvyydellä

8.	 Mallit 340 ja 352 ovat saatavana Ultra High Demolition (UHD), 
	 Straight Boom (SB) ja Long Reach Excavation (LRE) 
	 -kaivukoneena

Nämä maksimaalisen suorituskyvyn omaavat 
koneet auttavat saavuttamaan tuotantotavoitteesi, 
olipa kyseessä suuri louhos, kiven louhinta 
tai muu vaativa projekti. Uuden sukupolven 
Cat-kaivukoneet ovat tässä kokoluokassa 
ihanteellisia myös suuremmille rakennustyömaille. 
Käytössäsi on edistyksellistä teknologiaa, kuten 
2D-koneohjaus, vaaka ja E-Fence-liikkeenrajoitin.

CAT®-TELA-ALUSTAISET KAIVUKONEET 36 – 100 T

CAT®-TELA-ALUSTAISET 
KAIVUKONEET 
36 – 100 T
TEHOKASTA SUORITUSKYKYÄ

PAYLOAD -KAIVUKONE VAAKA
Yli- ja alikuormaus ovat menneisyyttä vaa’an (Payload) ansiosta. 
Ohjaamon näytöltä kuljettaja saa tiedon kuormauksesta 
visuaalisesti, äänimerkillä ja numeroin, kuinka paljon mate-
riaalia on vielä lastattava tavoitekuormasta.

PIENEMPI POLTTOAINEENKULUTUS
Alhaisemman kierrosnopeuden ansiosta moottorit toimivat 
taloudellisemmin ja hiljaisemmin. Lisäksi sähköisesti esiohjattu 
hydraulijärjestelmä saavuttaa korkeamman hyötysuhteen.

 

ERIKOISSOVELLUKSET
Cat Ultra High Demolition (UHD) sekä Straight Boom (SB)
-purkukoneet tarjoavat mahdollisuuden käyttää entistä 
tehokkaampia sekä raskaampia työlaitteita.

Saatavilla on myös pitkäpuomisia kaivukoneita (LRE), joilla 
on suuri ulottuvuus.

Näissä versioissa koneita tukee erittäin tehokas hydrauli-
järjestelmä, jonka ansiosta koneissa voidaan käyttää erittäin 
suuria ja tehokkaita työlaitteita.

Mallit 340 ja 352 ovat saatavana Ultra High Demolition (UHD), 
Straight Boom (SB) ja Long Reach Excavation (LRE) -kaivu-
koneena.



Cat M314 Cat M315 Cat M316 Cat M317 Cat M318 Cat M319

Vastapaino Normaali Lyhyt Normaali Lyhyt Normaali Lyhyt

Paino 14 800 kg 17 100 kg 17 500 kg 18 600 kg 18 950 kg 20 050 kg

Moottoriteho
100 kW 
(136 PS)

110 kW 
(150 PS)

110 kW 
(150 PS)

112 kW 
(152 PS)

129 kW 
(175 PS)

129 kW 
(175 PS)

Max kaivuusyvyys 5 290 mm 5 580 mm 5 920 mm 5 770 mm 5 890 mm 5 750 mm

Ulottuvuus 8 830 mm 8 980 mm 9 390 mm 9 220 mm 9 390 mm 9 390 mm

Kauhan koko 810 l / SAE 810 l/SAE 950 l/SAE 950 l/SAE 950 l/ SAE 950 l/ SAE

Takaylitys 2 150 mm 1 750 mm 2 350 mm 1 850 mm 2 350 mm 1 900 mm
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Kompakti vastapaino täydelliseen työhön ahtaissakin tiloissa

2.	 Cat M319 21-tonnin käyttöpainolla on alan suurin 			 
	 lyhytperäinen pyöräalustainen kaivukone

3. 	 Vakiona integroitu Cat crade 2D

4. 	 Säädettävät Joystikit

5. 	 Avaimeton käynnistys

6. 	 Joystick-ohjaus

7. 	 Automaattinen akselin lukitus sekä automaattinen 		
	 kaivuujarru

8. 	 Automaattinen keskusvoitelujärjestelmä

9. 	 Pidennetyt huoltovälit

10.	Helppo pääsy huoltokohteisiin maantasolta

HELPOMPAA TYÖSKENTELYÄ  
Aseta ja tallenna haluamasi suorituskykytila operaattori-
tunnuksella. Joystick-toimintoja voidaan säätää näytön kautta. 
Joystick-kuvio ja vaste voidaan säätää käyttäjän mieltymysten 
mukaan. Kaikki asetukset voidaan tallentaa käyttäjätunnuksella 
ja palauttaa sisäänkirjautumisen yhteydessä.

CAT-TEKNOLOGIA
Cat-teknologia antaa sinulle etulyöntiaseman. Kaiken tasoiset 
kuljettajat kaivavat, lastaavat ja laskevat turvallisemmin, 
nopeammin ja tarkemmin, mikä säästää aikaa ja rahaa.

CAT®-PYÖRÄALUSTAISET KAIVUKONEET

CAT®-PYÖRÄALUSTAISET 
KAIVUKONEET
TEHOA KAIKILLA MUKAVUUKSILLA

NEXT GEN Cat -pyöräalustaiset 
kaivukoneet lisäävät tuottavuutta, 
turvallisuutta ja mukavuutta 
työmaalla. Innovatiiviset toiminnot, 
kuten E-Fence-liikkeenrajoitus, 
hyötykuorman punnitusjärjestelmä 
ja GRADE 2D -koneohjaus 
(3D valinnainen), auttaa sinua 
saavuttamaan tavoitteesi nopeasti 
ja alhaisin kustannuksin.



Tehokkaat ja monipuoliset Cat-liukuohjatut kuormaajat 
valmisteleviin töihin, maansiirtoon tai lastaamiseen. 
Pyöräalustaiset liukuohjatut kuormaajat tarjoavat erittäin 
hyvän käsiteltävyyden yhdistettynä kompaktiin kokoon 
ja erinomaiseen ergonomiaan. Tehtaan kautta saatavilla 
todella laaja mallisto erilaisia työlaitteita. Malliston 
huipulta löytyy 272D3 XE joka tuottaa huikean 150L/min 
lisähydrauliikan virtauksen tehoa vaativille työlaitteille.

Cat 226D3 Cat 232D3 Cat 236D3 Cat 242D3 Cat 262D3 Cat 272D3 Cat 272D3XE

Aisasto Radiaalinosto  Vertikaalinosto Radiaalinosto Vertikaalinosto Vertikaalinosto Vertikaalinosto Vertikaalinosto 

Paino 2.65 t 2.95 t 2.98 t 3.24 t 3.76 t 4.14 t 4.34 t

Moottoriteho 
(ISO 9249) 

50 kW 50 kW 55 kW 55 kW 55 kW 71 kW 80 kW

Vakiokauhan tilavuus 0.40 m³ 0.40 m³ 0.40 m³ 0.40 m³ 0.44 m³ 0.44 m³ 0.44 m³

Hydrauliikan tuotto  
Standard / High Flow 

69 / 99 l/min. 69 / 99 l/min. 76 / 112 l/min. 76 / 112 l/min. 86 / 121 l/min. 86 / 121 l/min. 150 l/min.

Ajonopeus 17.8 km/h 17.8 km/h 17.1 km/h 18.5 km/h 17.7 km/h 15.1 km/h 16.6 km/h

Leveys 1 497 mm 1 497 mm 1 676 mm 1 676 mm 1 676 mm 1 829 mm 1 930 mm

Pituus kauhan kanssa 3 234 mm 3 234 mm 3 487 mm 3 487 mm 3 487 mm 3 954 mm 3 937 mm

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Cat 272D3 XE parhaalla suorituskyvyllä

2.	 Erittäin suorituskykyiset hydrauliikat valinnaisilla 
	 High Flow -versioilla

3.	 Korkeammat nostokorkeudet vertikaalisen nosto ansiosta 
	 (242D3 ja 272D3)

4.	 Nopeampi lastaus ja purku automaattisen aisaston 
	 esiasetuksen ansiosta

5.	 Ovi saatavilla myös polykarbonaatti-versiona

6.	 Erittäin laaja valikoima erilaisia Cat-työlaitteita

7.	 Erittäin hyvä käsiteltävyys ja ketteryys liukuohjauksen ansiosta

8.	 Mukava ajettavuus portaattoman hydrostaattisen 
	 voimansiirron ansiosta

9.	 Sähköisellä esiohjauksella toteutettu Joystick-ohjaus tekee 
	 koneen käytöstä helppoa ja mukavaa

VERTIKAALINEN NOSTO
242D3 ja 272D3 mallit on varustettu vertikaalisen noston 
aisastolla. Näissä malleissa kuorma pysyy noston aikana 
aina vakioetäisyydellä koneesta mikä lisää nostokorkeutta 
ja parantaa vakautta ja turvallisuutta.

OHJAAMO
Markkinoiden mukavin ohjaamo varmistaa, että kuljettaja pysyy 
virkeänä koko päivän. Paineistetussa ja ilmastoidussa ohjaa-
mossa lämpötila pysyy optimaalisena ympäri vuoden.

HIGH FLOW
Cat-liukuohjattuihin kuormaajiin on saatavilla erilaisia lisä-
hydrauliikan tuottoja mallista ja tarpeesta riippuen. Suurta 
hydraulitehoa vaativiin tehtäviin löytyy malliston huipulta 
272D3 XE malli, jossa tuotto on jopa 150L/min ja maksimipaine 
jopa 280 bar.  

CAT®-LIUKUOHJATUT KUORMAAJAT 

CAT®-LIUKUOHJATUT 
KUORMAAJAT 
MONITAITURIT
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UUDET CAT 906 JA 908 -PYÖRÄKUORMAAJAT
Ohjaamon  mukavuus ja ergonomia ovat huippu-
luokkaa.  Markkinoiden hiljaisin automaattisella 
ilmastoinnilla varustettu paineistettu ohjaamo nostaa 
työskentelymukavuuden täysin omaan luokkaansa.

Next Gen -monitorin kautta kuljettaja voi säätää 
mm. lisähydrauliikan virtauksia, hydrauliikan 
aggressiiviisuutta, aisaston nopeuksia, voiman-
siirron toimintaa sekä asettaa ennalta optiomoi-
tuja työlaitetiloja. Markkinoiden paras aisaston 
vaimennus sekä esiasetetut (kick out) asennot 
ja sylintereiden vaimennukset tekevät koneesta 
optimaalisen kaikkiin käyttötehtäviin.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Markkinoiden hiljaisin ohjaamo (71dB)

2.	 40 km/h vaihteisto & Shift on the go

3.	 1-osainen tuulilasi, 60% suurempi pyyhkijän peitto

4.	 Next gen -monitori + koneen säädettävyys

5.	 60% tehokkaampi ilmastointi- ja lämmityslaite

6.	 Paineistettu ohjaamo automaatti-ilmastoinnilla 

CAT®-KOMPAKTIT PYÖRÄKUORMAAJAT

CAT®-KOMPAKTIT 
PYÖRÄKUORMAAJAT
UUDEN SUKUPOLVEN MONITAITURIT

Cat 906 Cat 908

Paino 5 700 kg 6 600 kg

Moottoriteho 55,7 kW 55,7 kW

Moottorimalli Cat 2.8 Cat 2.8

Voimansiirto Hydrostaattinen Hydrostaattinen

Renkaat 340/80 R18 360/80 R 20

Kaatokuorma täyskäänn. 3 730 kg 4 035 kg

Maksimi nopeus 40 km/h 40 km/h
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PARHAASTA TULI ENTISTÄKIN PAREMPI
Cat 906/908 -koneet ovat päivittyneet uusiin Next Gen -malleihin. 
Moottori, voimansiirto sekä hydrauliikka on päivitetty entistä 
paremmiksi, ohjaamon mukavuus on noussut uudelle tasolle
ja koneen säädettävyys onnistuu koneen omalta monitorilta, 
joten kuljettaja saa aina kaiken irti koneesta. Paras suoritus-
kyky yhdistettynä erinomaiseen polttoainetehokkuuteen. 
Täydellinen kone Suomen talveen.

TEHOKAS HYDRAULIIKKA
Tehokas high flow -hydrauliikka sekä nyt uuteen malliin saatava 
4V hydrauliikka tekevät koneesta todellisen monitaiturin myös 
erilaisten hydraulisten työlaitteiden kanssa.



Cat 920 Cat 926M Cat 930M Cat 938M

Paino 10.1 t 13.4 t 14.3 t 16.8 t

Moottoriteho
88 kW  
(120 Hv)

114 kW  
(155 Hv)

122 kW  
(166 Hv)

140 kW  
(190 Hv)

Moottorimalli Cat C3.6 Cat C7.1 Cat C7.1 Cat C7.1

Voimansiirto Hydrostaattinen Hydrostaattinen Hydrostaattinen Hydrostaattinen

Renkaat 17.5R 25 20.5R 25 20.5R 25 20.5R 25 / 23.5R 25

Kaatokuorma 6 026 kg 7 524 kg 8 469 kg 10 028 kg

Kauhan koko 1.9 m³ 2.2 – 5.0 m³ 2.5 – 6.0 m³ 2.7 – 7.0 m³

Vakiokauhan leveys 2 440 mm 2 550 mm 2 750 mm 2 750 mm
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HELPPOA KÄSITELTÄVYYTTÄ
Tehokasta ja mukavaa työskentelyä tilavassa M-sarjan ohjaa-
mossa. Istuimeen integroitu ergonominen Joystick mahdollistaa 
tarkan ja tehokkaan aisaston käytön, Joystickista löytyvät 
integroidut lisähydrauliikan proporullat, suunnanvaihtokatkaisija 
sekä lukon aktivointinappi. Yksiosainen tuulilasi ja optimoitu 
Z-aisaston mahdollistaa hyvän näkyvyyden työlaitteelle. 
Intuitiiviset teknologiat tekevät työskentelystä tehokasta ja 
tuottavaa. Lisävarusteena saatava integroitu Cat-vaaka takaa 
optimaaliset kuormaukset. 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Tunnokas ja tarkka monitoiminen Joystick 

2.	 Erinomainen näkyvyys työlaitteelle yksiosaisen 		
	 tuulilasin ja optimoidun Z-aisaston ansiosta

3.	 Hyvä käsiteltävyys ahtaissakin paikoissa optimoidun 	
	 runko-ohjauksen ansiosta

4. Korkea kaatokorkeus kuorma-auton lastaukseen

5. Korkeimmat murtolujuudet

6. Heavy-Duty-akselit

Cat 926M, 930M ja 938M asettavat markkinoiden 
standardit pienten pyöräkuormaajien segmen-
tissä. Edistynyt hydrostaattinen voimansiirto 
yhdistää markkinoiden parhaan suorituskyvyn 
ja pienimmän polttoaineenkulutuksen. Edistyk-
selliset käyttöliittymät ja Cat-toiminnot tekevät 
kuljettajan työstä tehokasta ja helppoa. 

Tehdasasenteisen hydraulisen pikaliittimen 
ansiosta työlaitteen vaihto onnistuu hetkessä.

CAT®-PIENET PYÖRÄKUORMAAJAT 

CAT®-PIENET PYÖRÄ-
KUORMAAJAT (13-16T)
MATERIAALINKÄSITTELYÄ NOPEAMMIN



Cat 950 GC Cat 950 Cat 962 Cat 972 / XE Cat 980 / XE Cat 982 / XE

Paino 18,9 t 19,6t 20,2t 26,2t 31,3t 35,6t

Moottoriteho 179 kW 186 kW 202 kW 232 kW 293 kW 301 kW

Moottorimalli Cat 7.1 Cat 7.1 Cat 7.1 Cat C9.3B Cat C13 Cat C13

Vaihteiston tyyppi Powershift Powershift Powershift Powershift / CVT Powershift / CVT Powershift / CVT

Rengaskoko 23.5R25 23.5R25 23.5R25 26.5R25 29.5R25 875/65R29

Kaatokuorma 11 006 kg 11 900 kg 12 471 kg 17 421 kg 20 796 kg 22 393 kg
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CAT®-KESKIKOKOISET PYÖRÄKUORMAAJAT

XE-TEKNIIKAT
966XE, 972XE, 980XE ja 982XE Cat-pyöräkuormaajat moderneilla 
ja markkinoiden tehokkaimmilla XE portaattomasti säädettävillä 
vaihteistoilla tarjoavat ylivoimaisen suorituskyvyn ja polttoaine-
talouden. XE-mallit tuovat myös yksinkertaisen käyttöliittymän 
ja käytettävyyden kuljettajalle.

ERGONOMINEN OHJAAMO
Turvallinen, hiljainen ja ergonominen ohjaamo tarjoaa kuljet-
tajalle miellyttävät olosuhteet koko päiväksi. Suuret ikkunat 
yhdistettynä peruutuskameraan ja taustapeileihin mahdol-
listavat kuljettajalle optimaalisen näkyvyyden joka suuntaan. 
Intuitiiviset ja helppokäyttöiset näytöt sekä Catin uniikki 
asennon tunnistava joystick-ohjaus helpottaa kuljettajan 
toimintaa.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1. 	Laaja mallisto kaikkiin yleisempiin sovelluksiin

2.	 Maksimaalinen suorituskyky ja polttoainetalous 
	 XE-mallien avulla

3.	 Turvallinen ja mukava ohjaamo markkinoiden 		
	 parhaalla näkyvyydellä

4.	 Paljon eri käyttötehtäviä laajan työlaitevalikoiman 	
	 ansiosta

5.	 Valittavissa joystick tai rattiohjaus

6.	 Cat Performance -kauhat mahdollistavat suuremman 	
	 täyttöasteen ja lyhyemmät kiertoajat 

7.	 Optimaaliset vaihteiston ohjelmat pehmeillä 		
	 vaihdoilla ja hyvällä kiihtyvyydellä

8.	 950 GC -malli taloudellisin ratkaisu pienellä 		
	 investointikustannuksella

CAT®-KESKIKOKOISET 
PYÖRÄKUORMAAJAT
ENEMMÄN VALINTOJA, ALAN JOHTAVAA TEKNOLOGIAA

Murska, kierrätys, biokaasulaitos tai terästehdas. 
Keskikokoiset Cat-pyöräkuormaajat tarjoavat 
täyden mallivalikoiman ja tehokkaat tekniikat 
kaikkiin mahdollisiin teollisiin sovelluksiin. 



 Cat 986K  Cat 988 GC  Cat 988K  Cat 988K XE  Cat 990  Cat 992  Cat 993  Cat 995

Työpaino 44 800 kg 53 000 kg 51 000 kg 52 800 kg 81 000 kg 105 900 kg 133 700 kg 245 200 kg

Moottorimalli C15 C15 C18 C18 C27 C32B C32B 3516E

Moottoriteho 278 kW 278 kW 403 kW 401 kW 521 kW 607 kW 726 kW 1297 kW

Hyötykuorma 10.0 t 11.3 t 11.3 t 11.3 t 15.9 t 23.1 t 27.2 t 45.3 t

Renkaat 35/65 R33 35/65 R33 35/65 R33 35/65 R33 45/65 R39 45/65 R45 50/65 R51 60/80 R57

Kauhan koko 6,0 m³ 7,0 m³ 8,0 m³ 8,0 m³ 10,0 m³ 12,0 m³ 14,0 m³ 22,0 m³
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CAT®-ISOT PYÖRÄKUORMAAJAT

988 XE-TEKNIIKKA
Ensimmäinen ajovoimansiirron sähkömoottorilla varustettu 
pyöräkuormaaja. Perinteinen dieselmoottori ruokkii sekä 
hydraulijärjestelmiä että tuottaa generaattorilla sähkötehon 
ajovoimansiirrolle. 988K XE on parhaimmillaan kuormaustyös-
sä, jossa polttoaineenkulutus muodostaa merkittävän osan 
käyttökustannuksista.  

TEHTY UUDELLEEN RAKENNETTAVAKSI 
Isot pyöräkuormaajat ovat Cat-konevalikoiman eniten uudel-
leen rakennettuja tuotteita. Runko, voimansiirto, moottori ja 
komponentit on kaikki rakennettu uudelleenrakentamista 
varten – käyttämällä uusia, kunnostettuja tai uudelleen raken-
nettuja osia ja komponentteja – joten voit hyödyntää uuden-
veroisen suorituskyvyn useiden ikääntyneiden käyttöikää 
murto-osalla uudesta hinnasta. Uudelleenkäytetyt tai kunnos-
tetut komponentit voivat tuottaa 40–70 % kustannussäästöjä. 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Laaja mallisto kaikkiin yleisempiin sovelluksiin

2.	 Maksimaalinen suorituskyky ja polttoainetalous 
	 988K XE mallin avulla

3.	 Turvallinen ja mukava ohjaamo markkinoiden 		
	 parhaalla näkyvyydellä

4.	 Vakiona joystick-ohjaus

5.	 Tuottavuutta lisäävää teknologiaa, kuten vaaka

6.	 Cat-kauhat mahdollistavat suuremman 
	 täyttöasteen ja lyhyemmät kiertoajat, 
	 jolloin tuottavuus paranee 

7.	 Turvallisuus ensin

8.	 Lujatekoiset rakenteet

CAT®-ISOT 
PYÖRÄKUORMAAJAT
ALHAISEMMAT TONNIKUSTANNUKSET ALAN 
JOHTAVALLA TEHOKKUUDELLA JA TUOTTAVUUDELLA

Isot pyöräkuormaajat asettavat standardiksi 
optimoidun tuottavuuden, minimoivat 
seisokkeja, lisäävät käyttäjän mukavuutta 
ja suojaavat ihmisiä työmaalla tärkeimpien 
turvaominaisuuksien avulla.



Cat D4 Cat D5 Cat D6 Cat D7 Cat D8 Cat D9 Cat D10 Cat D11

Työpaino 14 000 kg 19 100 kg 22 000 kg 29 700 kg 40 200 kg 49 900 kg 70 200 kg 104 200 kg

Moottorimalli C4.4 C7.1 C9.3B C9.3B C15 C18 C27 C32

Moottoriteho 97 kW 127 kW 161 kW 197 kW 264 kW 328 kW 449 kW 643 kW

Alavaunu LGP, XL LGP, XL LGP, XL LGP, XL LGP, XL XL XL XL

Maavara 350 mm 473 mm 361 mm 440 mm 622 mm 459 mm 725 mm 798 mm

SU puskulevyn koko – 4,3 m³ 5,7 m³ 7,4 m³ 10,3 m³ 13,6 m³ 18,5 m³ 27,2 m³

SU puskulevyn leveys – 3 164 mm 3 312 mm 3 640 mm 4 042 mm 4 376 mm 4 940 mm 5 584 mm

VPAT puskulevyn koko 3,8 m³ 4,0 m³ 4,8 m³ – – – – –

VPAT puskulevyn leveys 3 684 mm 4 080 mm 4 340 mm – – – – –
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1. 	Erinomaisen tehokas sähköinen voimansiirto D6 XE:ssä

2. 	Lyhyemmät työjaksot, parempi polttoainetehokkuus
	 automaattivaihteistolla D5-, D6- ja D7-malleissa

3. 	Parannettu ohjausteho antaa pienemmän kääntösäteen
	 ja nopeammat kiertoajat (D5- mallissa)

4. 	Useita puskulevy versioita, mukaan lukien täysin 
	 uusittu kuusisuuntainen VPAT puskulevy

5. 	Haluttu ajonopeus valittavissa

6. 	AutoCarry™ automatisoi terän noston, jotta
	 telaketjut eivät pyöri tarpeettomasti

7.	 Cat GRADE Slope Assistilla levy pysyy asennossa 
	 ilman GPS-signaalia.

8. 	ARO-valmius antaa mahdollisuuden jälkiasenteisten
	 koneohjausjärjestelmien asentamiseen

D6 XE - SÄHKÖINEN VOIMANSIIRTO
D6 XE:ssä dieselmoottori tuottaa energiaa generaattorin kautta,
jota sähkömoottori käyttää. Tämän ansiosta koneessa on 
vertaansa vailla oleva tehokas voimansiirto, mikä vähentää 
polttoaineen kulutusta merkittävästi. Edelliseen malliin verrat-
tuna polttoainetehokkuus jopa 35 % korkeampi.

TÄYSIN AUTOMAATTINEN VAIHTEISTO
Täysautomaattinen vaihteisto takaa saumattoman kiihtyvyyden, 
nopean työnkierron ja pitkäkestoisen kestävyyden. Käytetään 
malleissa D5, D6 ja D7.

Innovatiivisten tekniikoiden ansiosta uuden 
sukupolven Cat-puskukoneet parantavat 
tehokkuutta työmaalla ja varmistavat 
koneystävällisen toiminnan sujuvalla ja 
nykimättömällä vaihteenvaihdolla. D6 XE 
mahdollistaa työntehokkuuden viemisen aivan 
uudelle tasolle – maailman ensimmäinen 
puskukone, jossa on sähköinen voimansiirto.

CAT®-PUSKUKONEET

CAT®-PUSKUKONEET
TUOTTAVUUS UUDELLE TASOLLE



Cat 725 Cat 730 Cat 730EJ Cat 735 Cat 740 GC             Cat 740EJ Cat 745              

Paino 23 122 kg 23 900 kg 26 600kg 25 240 kg 32 380 kg                     35 663 kg                    33 300 kg

Hyötykuorma 24 000 kg 28 000 kg 26 710kg 32 000 kg 36 300 kg                      38 000 kg 41 000 kg

Lavan tilavuus (SAE 2:1) 15 m³ 17.5 m³ 16.9 m³ 20 m³ 22.7 m³                       23 m³                      25.5 m³

Moottoriteho (ISO 14396) 252 kW 276 kW 276 kW 320 kW 333 kW   376 kW 376 kW

Pituus 10 445 mm 10 590 mm 10 590 mm 10 573 mm 11 173 mm               11 769 mm 11 429 mm

Leveys 3 082 mm 2 950 mm 3 251 mm 3 013 mm 3 500 mm 3 801 mm 3 655 mm

Korkeus 3 508 mm 3 508 mm 3 962 mm 3 488 mm 3 757 mm 3 962 mm 3 746 mm
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Täydellinen pito ja erinomainen ohjauskyky kehittyneen 		
	 automaattisen luistonestojärjestelmän ansiosta

2.	 Täysin automaattinen kippiprosessi

3.	 Automaattinen hidastin ja odotusjarru Hill assist -toiminnolla

4.	 Hyötykuorman punnitusjärjestelmä (lisävarusteena)

5.	 Uusi  ROPS-rakenne tarjoaa selkeän näkymän taakse

6.	 Kallistusvaroitusjärjestelmä ehkäisee koneen kaatumista
	 jos kone joutuu epävakaaseen asentoon (sivulle tai 		
	 taaksepäin kaatuessa)

7.	 Taloudellinen kulutus Eco-tilan ansiosta, jossa on optimoitu 	
	 vaihteiden kytkennät. Polttoainetta säästävä erityisesti 		
	 kuljetusreiteillä ilman suuria rinteitä.

8.	 Keskitetty pääsy kaikkiin suodattimiin koneen yhdellä 		
	 puolella yhdestä tukipisteestä

9. 	Lämmitetty ja jäähdytetty istuin, täysi matkustajan istuin 
	 ja valinnainen 4-pistevyö

 

KIPPAUSAUTOMATIIKKA
Työskentele nopeammin ja helpommin samanaikaisesti, 
kippausautomatiikalla kippaus tapahtuu täysin automaattisesti 
yhdellä kosketuksella.

AUTOMAATTINEN HIDASTIN
Täysi keskittyminen ajamiseen, kone hidastaa automaattisesti. 
Automaattinen hidastin ylläpitää haluttua nopeutta, ajettaessa 
konetta alamäkeen.

LUISTONESTO
Ennakoiva automaattinen luistonesto toimii heti, kun pyörä 
näyttää menettävän pidon. Tasauspyörästön lukot toimivat 
yksittäin välillä 0 %–100 % jolloin ajoneuvon ohjattavuus 
säilyy erinomaisena.

CAT®-RUNKO-OHJATTU DUMPPERI

CAT®-RUNKO-OHJATUT 
DUMPPERIT
TUOTTAVUUTTA VAATIVISSAKIN OLOISSA

Tee työ valmiiksi uusilla Caterpillarin 
runko-ohjatuilla dumppereilla ja kuljetat 
materiaalia mahdollisimman turvallisesti, 
nopeasti ja tehokkaasti. Tekniikka tukee 
operaattoria ja mahdollistaa tuottavan työn 
erittäin vaativissa olosuhteissa.



Cat CS10 GC Cat CS11 GC Cat CS12 GC Cat CS56B Cat CS66B Cat CS68B     Cat CS74B Cat CS76B Cat CS78B

Moottoriteho 90 kW 98 kW 90 kW 117 kW 117 kW  117kW                   129.5kW 129.5kW   129.5 kW

Työleveys 2 134 mm 2 134 mm 2 134 mm 2 134 mm 2 134 mm 2 134 mm 2 134 mm      2 134 mm          2 134 mm

Amplituudi 2.0 / 1.0 mm 2.0 / 1.0 mm 2.0 / 1.0 mm 1.9 / 0.95 mm 2.1 / 0.98 mm 2.1 / 0.98 mm 2.1 / 0.98 mm   2.1 / 0.98 mm     2.1 / 0.98 mm

Keskipakovoima 149 / 250 kN 149 / 250 kN 149 / 250 kN 133 / 234 kN 141 / 301 kN 141 / 301 kN 156 / 335 kN         156 / 335 kN          156 / 335 kN

Työpaino 10 494 kg 11 238 kg 12 655 kg 10 555 kg 14 325 kg 14 336 kg              16 000kg    17 420kg 18 700 kg
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Cat-maaperäjyrät ovat yhtä suosittuja klassisella 
käyttöalueellaan, tienrakennuksessa, kuin kaatopaikka-
toiminnassa. Cat-epäkeskisen täryjärjestelmän 
yksinkertaisuuteen ja kestävyyteen suunnitellun 
konekonseptin ansiosta ne saavuttavat luotettavasti 
erinomaisia tuloksia useiden vuosien ajan.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Erittäin yksinkertainen, kestävä ja siksi vähän huoltoa 	
	 vaativa Cat-epäkeskeinen täryjärjestelmä, jossa on 	
	 teräskuulat epätasapainotuskammioissa. Mahdollistaa 	
	 kahden amplitudin asettamisen erilaisille maaperille.

2.	 Optimaalinen tiivistyskyky jopa rinteissä

3.	 Mukava ohjaamo ergonomisella istuimella sekä 		
	 ohjauspaneelilla ja yleiskuvalla koneen ympäristöstä

4.	 Optimoidut työprosessit valinnaisella Cat-tiivistys-
	 mittausjärjestelmällä ja Trimble earthworks 		
	 GPS -kartoitusjärjestelmällä.

5.	 Erittäin hyvä mäennousukyky hydrostaatilla jossa on 	
	 2-piirinen käyttöjärjestelmä vakiovirtauksella rummun 	
	 ja takapyörien käyttömoottoreille.

6.	 Tasainen tiivistys automaattisen 
	 tärytyksen avulla

ERINOMAINEN NÄKYVYYS
Ohjaamo tarjoaa kuljettajalle selkeän näkyvyyden ja mukavuu-
den sekä istuimen, jossa on ilmajousitus ja niskatuki. Oikean 
käsinojan intuitiivinen ja ergonominen ohjaussauva ja näyttö 
on optimoitu käyttäjien tarpeisiin. Operaattori saa kaikki olen-
naiset tiedot yhdellä silmäyksellä. ROPS-suojatussa ohjaamossa 
on vakiona ilmastointi ja FM-radio.

JÄRJESTELMÄT OPTIMAALISEEN TIIVISTÄMISEEN
Kaikki sileärumpuiset jyrät voidaan varustaa Cat-tiivistys-
mittausjärjestelmällä. Lisävarusteena saatavan Trimble 
earthworks GPS -kartoitusjärjestelmän ansiosta yliajokerrat 
sekä CMV-tiivistysarvot näkyvät selkeästi kartalla.

CAT®-MAAPERÄJYRÄT

CAT®-MAAPERÄJYRÄT
ÄLYKÄSTÄ TIIVISTÄMISTÄ



Caterpillar: Confidential Yellow

Cab avoidance set up 

Features
• Cab avoidance can be set up in the machine settings.
• Work tool envelope is defined by a circle of radius X 

(APU 2022).
• Envelope is independent of the actual cab height 

position. 

Customer Value Message
• Increase safety.
• Reduce risk of damages.
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Building Construction Products | China Operations | CI Supply Management | Earthmoving | Excavation | Global Construction & Infrastructure | Global Rental & Used Equipment Services | SEM | Strategic Procurement

Caterpillar: Confidential Yellow 3
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E-Fence
Features
Limits rotation & linkage movement:  ceiling, floor, forward 
wall, &/ or rotational wall
Boundaries set by operator: Height / Depth / Reach
Limits to be re-set when MH is moved  / including lifting by 
blade/stabilizer

Customer Value Message
• Increase safety: protect MH & operator.
• Increase Performance
• Reduce risk of damages
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Features
Limits rotation & linkage movement:  ceiling, floor, forward 
wall, &/ or rotational wall
Boundaries set by operator: Height / Depth / Reach
Limits to be re-set when MH is moved  / including lifting by 
blade/stabilizer

Customer Value Message
• Increase safety: protect MH & operator.
• Increase Performance
• Reduce risk of damages
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E-Fence
Features
Limits rotation & linkage movement:  ceiling, floor, forward 
wall, &/ or rotational wall
Boundaries set by operator: Height / Depth / Reach
Limits to be re-set when MH is moved  / including lifting by 
blade/stabilizer

Customer Value Message
• Increase safety: protect MH & operator.
• Increase Performance
• Reduce risk of damages

MH3022 MH3024 MH3026 MH3040 MH3050 MH3250 MH3260

Työpaino 21 200 – 24 500 kg 22 700 – 26 800 kg 26 400 – 29 200 kg 37 200 – 38 500 kg 48 400 kg 48 850 kg 60 420 kg

Moottoriteho (ISO 9249) 110 kW 129 kW 129 kW 152 kW 259 kW 234 kW 317 kW

Moottorimalli Cat C4.4 Cat C4.4 Cat C7.1 Cat C7.1 Cat C9.3B Cat C9.3 Cat C13

Max. nostokorkeus 11 800 mm 13 000 mm 14 300 mm 17 500 mm 19 030 mm 16 850 mm 17 820 mm

Max. ulottuvuus 10 400 mm 12 000 mm 13 000 mm 15 500 mm 18 060 mm 16 010 mm 18 000 mm

Max nostokyky kg,     
max ulottuvuudella

3 050 kg 3 200 kg 3 300 kg 4 450 kg 3 500 kg 3 600 kg 4 300 kg

Alavaunun leveys 2 550 mm 2 750 / 2 990 mm 2 990 mm 3 235 mm 3 490 mm 4 510 mm 4 510 mm

Vastapainon kääntösäde 2 600 mm 2 600 mm 2 800 mm 3 130 mm 3 530 mm 3 530 mm 3 760 mm

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Tuottavaa ja turvallista työtä teknologiapaketin ansiosta 
mm. ohjaamon törmäyssuojalla

2.	 Tarkka ja herkkä sähköhydraulinen esiohjaus

3.	 Bird view -kamerajärjestelmä

4.	 Rajoittamaton näkymä: joystick-ohjaus ilman 
ohjauspyörää

5.	 Enemmän tuottavuutta pienemmällä polttoaineen 
kulutuksella

6.	 Monipuoliset vakiovarusteet

7.	 Tehokas ja taloudellinen: EU Stage V Cat -moottorit 
passiivisella pakokaasun jälkikäsittelyllä

8.	 Paras luokassaan: Suurin kantavuus ja vakaus kasvaneen 
tukijalan leveyden ansiosta

TURVALLINEN JA NOPEA
Pidempää väsymätöntä työskentelyä uudella E-Fence-työ-
alueen rajoituksella, mukaan lukien ohjaamon törmäyssuo-
jaus. Ohjaamon ja hyötykuorman punnitusjärjestelmä teh-
taalta*. Täydellinen näkymätehokkaan LED-valon ja älykkään 
kamerajärjestelmän ansiosta.

* paitsi MH3040

ALENNETUT HUOLTOKULUT
Pienemmät huoltokustannukset 1000 tunnin välein. Uusi jääh-
dyttimen puhallin automaattisella peruutustoiminnolla ilman 
kuljettajan väliintuloa. Suodattimien käyttöikä ja huoltovälit 
ovat helposti luettavissa ohjaamon näytöstä

MALLIVAIHTOEHDOT
Vielä enemmän vaihtoehtoja: MH3024 jopa 12 metrin kanta-
malla ja MH3026 jopa 13 metrin kantamalla ovat nyt saatavilla. 
Kaikki koneet laajalla konfigurointivaihtoehdolla.

CAT®-MATERIAALIKÄSITTELYKONEET

CAT®-MATERIAALIN-
KÄSITTELYKONEET
TEHOKKAAMPAAN TUOTANTOON

Uusia MH-materiaalinkäsittelijöitä on useita eri malleja 
ja ne voidaan hienosäätää käyttöolosuhteiden mukaan.
Edistyksellinen moottoritekniikka ja uusi tehokas koneenhallinta 
varmistavat edelleen optimoidut käyttökustannukset.

VÄHEMMÄN KONEEN JA YMPÄRISTÖN VAHINKOJA
TARKKA KUORMA-AUTOKUORMAUS 
PAREMPI TURVALLISUUS KONEENKÄYTTÄJÄLLE

   Cat CAB Avoidancen avulla ei ole enää vaaraa koskettaa ohjaamoon

   E-Fence estää koneen pääsyn alueille, joissa se voi aiheuttaa vahinkoa ympäristölle 

  Payloadin-punnitusjärjestelmä nostaa tuotannon tehokkuutta

Sähköinen
liikerajoitus

Käännön 
sähköiset
liikerajoitukset

E-Wall (Swing)

Auto
stop
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CAT®-TRAKTORIKAIVURIT

CAT®-TRAKTORIKAIVURIT
KETTERÄT MONITAITURIT

CAT NEXT GEN -TRAKTORIKAIVURIT
Caterpillar-traktorikaivurit tarjoavat erittäin laadukkaat ja tuot-
tavat koneet, joilla voidaan tehdä monen koneen työt vain yhtä 
konetta käyttäen. Malleja on saatavilla pienemmillä etupyörillä 
varustettana sekä tasakokoisilla renkailla, jolloin saadaan li-
sää kantavuutta etuakselille. Markkoinoiden paras polttoaine-
tehokkuus, erinomainen suorituskyky sekä paras jälleenmyyn-
tiarvo varmistavat koneen matalat elinkaarikustannukset. 

Aisaston suuntaisnosto, ride control (aisaston vaimennus), 
return to dig sekä koneen säädettävyys suoraan monitorin 
kautta tehostavat työskentelyä eri tehtävissä.

MARKKINOIDEN PARAS OHJAAMO
Uudet selkeät Next Gen -monitorit, istuimeen kiinnitetyt hallin-
talaitteet, mukava ja tukeva istuin sekä jatkettava puomi lisää-
vät kuljettajan ja koneen tehokkuutta. 

Tehtaan kautta saatavat monipuoliset työlaitteet mahdollista-
vat koneen hyödyntämisen erilaissa käyttökohteissa.

Jopa 10% pienempi kulutus.
Edistyksellistä teknologiaa.
Jopa 20% parempi nostokapasiteetti.
Markkinoiden tarkin hydrauliikka.
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Cat 428 Cat 432 Cat 434 Cat 444

Paino 8 270 kg 8 469 kg 9 170 kg 9 462 kg

Moottoriteho 52 kW 68 kW 68 kW 68 kW

Moottorimalli Cat C3.6 Cat C3.6 Cat C3.6 Cat C3.6

Vaihteiston tyyppi Manuaali/Powershift Powershift Manuaali/Powershift Powershift

Rengaskoko
Etu 340/80R20,                
Taka 480/80R26

Etu 340/80R20,                
Taka 480/80R26

440/80R24 / 440/80R28 440/80R28

Kaatokuorma 6 750 kg 6 840 kg 6 850 kg 7 500 kg

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

1.	 Tilava ohjaamo

2.	 Next Gen -monitorit hyvällä säädettävyydellä

3.	 Erinomainen ergonomia

4.	 Vakiona taka-akselin 100% lukko

5.	 Monipuolinen mallisto erilaisiin tarpeisiin

6.	 Markkinoiden paras polttoainetalous



CAT®-ENERGIAJÄRJESTELMÄT

GENERAATTORIT
Cat on maailman suurin nopeiden dieselgeneraattoreiden ja 
-moottoreiden valmistaja. Virallinen Cat-jälleenmyyjä Avesco Oy
tarjoaa kaiken tarvittavan Cat-generaattorin asennuksesta 
ja konfiguroinnista huipputasoisen suorituskyvyn ylläpitoon 
tuotteen koko käyttöiän ajan. Käytettävissä on aina tarvittaessa 
apua järjestelmän valintaan, varaosia, huolto-osaamista ja 
kunnossapito-ohjelmia sijainnistasi riippumatta.

Cat-dieselaggregaatin ominaisuudet:

•	 Tehoalue 7,5 kVA - 7 150 kVA 

•	 Laaja valikoima tehdasasennettuja lisävarusteita

•	 Maailmanluokan polttoainetehokkuus ja pienet 
	 kokonaiskustannukset

Valikoimistamme löytyy uusimmat vähäpäästöiset EU Stage V 
päästömääräykset täyttävät liikuteltavat generaattorit. 

VARAVOIMAJÄRJESTELMÄT
Tarjoamme varavoimaratkaisuja monenlaisiin vaativiinkin 
kohteisiin; esim sairaalat, energialaitokset, lentoasemat, liike-
rakennukset ja teollisuus. Varavoimalat toimitamme haluttaessa 
valmiiksi asennettuna huonetilaan tai konttirakenteisena ulos. 
Varavoimalaitokset suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Myyntipäällikkö
Markus Leppänen
puh: +358 40 527 7574
markus.leppanen@avesco-cat.fi

TEOLLISUUSMOOTTORIT
Juha Kaartinen
Puh: +358 40 733 5192
Juha.kaartinen@avesco-cat.fi

MERIMOOTTORIT
Janne Ojanperä
Puh: +358 40 686 3278
Janne.ojanpera@avesco-cat.fi

GENERAATTORIT
Markku Hirvensalo
Puh: +358 40 760 1451 
markku.hirvensalo@avesco-cat.fi

VARAVOIMA
Lasse Ventola
Puh: +358 40 508 9619
lasse.ventola@avesco-cat.fi 35

CAT®-ENERGIAJÄRJESTELMÄT
RATKAISUT KAIKKIIN ENERGIANTUOTANTOTARPEISIIN

TEOLLISUUSMOOTTORIT
Luotettavaa voimaa koneelle kuin koneelle ja alueelle kuin 
alueelle. Cat-teollisuusmoottorit takaavat asiakkaillemme alan 
parasta luotettavuutta, kestävyyttä, polttoainetehokkuutta ja 
alhaisia käyttökuluja. Alan laajin tuotevalikoimamme teollisuus-
moottoreita tarjoaa voimantuoton ratkaisuja erilaisiin koneisiin 
ja asennuksiin mitä vaativimmissa olosuhteissa. Tehovalikoi-
mamme ulottuu välille 8,2 – 6 100 kW (11 – 8 180 hv). 

Avesco Oy:n ammattilaiset auttavat valitsemaan oikean moot-
torin ja tukevat koneen suunnittelussa alusta lähtien. Autamme 
henkilökuntanne ja pidämme huolen, että Cat-moottorit asenne-
taan oikeaoppisesti. Käyttöönottotarkastuksemme jälkeen kone 
on valmis toimitettavaksi mihinkä päin maailmaa tahansa.

MERIMOOTTORIT
Cat-merimoottoreissa yhdistyvät tehokkuus, luotettavuus ja suo-
rituskyky. Cat-merimoottorit asettavat standardin laadulle. Meiltä 
on saatavilla alan laajin tehovalikoima, jonka suorituskyvyn takaa 
vuosikymmenten kokemus ja jatkuva tuotekehitys. Haluamme 
tarjota ratkaisut kaikkiin vesialuksissa tarvittaviin voimatarpeisiin. 
Valikoimamme kattaa perinteiset propulsiomoottorit, ohjausjärjes-
telmät ja aggregaatit merikäyttöön.
 
Cat kattavassa tuotevalikoimasta löytyy propulsiomoottoreita 
teho-alueella 250 - 7268 BHP, apumoottoreita teholuokassa 
250 - 7 268 BHP ja aggregaatteja tehoilla 11 - 5 200 ekW. 
Cat-moottorivalikoima kattaa erittäin kuormittavaan ammatti-
käyttöön soveltuvia tehoasetuksia päästöluokissa IMO I – IMO III. 
Lisäksi valikoimassa on huvivenekäyttöön suunniteltu tuotesarja 
aina 2400 BHP asti. Kaikki Cat-moottorit ovat sähköisesti ohjattuja 
ja niiden suorituskyky ja polttoainetalous ovat erinomaisia luokas-
saan. Järjestelmän täydentää yhteensopivat Cat-näyttöpaneelit 
ja moottorinohjausjärjestelmät, jotka ovat sulautettavissa yhteen 
aluksen muiden järjestelmien tueksi.

Olipa liiketoimintasi mikä hyvänsä, ratkaisemme 
voimantuotantoon liittyvät tarpeesi.



37

CAT®-TYÖLAITTEET
VIIMEISTELE CAT-KONEESI MARKKINOIDEN 
TEHOKKAIMMILLA CAT-TYÖLAITTEILLA

ALKUPERÄISEN CAT TRS -KAUHANPYÖRITTÄJÄN HYÖDYT 

1.	 TÄYDELLINEN YHTEENSOPIVUUS
•	 Vähemmän ylimääräisiä osia 
	 (monitori, kontrollerit yms.)
•	 Vähemmän sähköliitäntöjä
•	 Täydellinen Ease-Of-Use toiminnallisuus

	 Parempi kestävyys ja 
	 optimaalinen työn tehokkuus

TRS10
THEX yhteensopivuus

313–315

WHEX yhteensopivuus
M314–M315

Caterpillarin 
mallisuosituksia

TRS14
THEX yhteensopivuus

317

WHEX yhteensopivuus
M316–M319

Caterpillarin 
mallisuosituksia

TRS18
THEX yhteensopivuus

320–325 

WHEX yhteensopivuus
M320–M322

Caterpillarin 
mallisuosituksia

TRS23
THEX yhteensopivuus

326–335
 

WHEX yhteensopivuus
M320–M322

Caterpillarin 
mallisuosituksia

Kaivukoneiden
kauhat

Kourat Iskuvasarat Multiprosessorit Pulveroijat Leikkurit

Pyöräkuormaajien
kauhat

Kaivukoneiden 
pikaliittimet

Pyöräkuormaajien 
pikaliittimet

2. PYÖRITYSVAIHDE
•	 Pyörityslaitteen komponentit ovat kookkaampia 
	 verrattuna vastaaviin ratkaisuihin

	 Pyörityksen parempi tarkkuus ja 
	 mekaaninen kestävyys

4. RUNKO
•	 Neljä holkkia paremman kestävyyden 
	 saavuttamiseksi (vs. kaksi holkkia 
	 vastaavissa ratkaisuissa)

  Vähemmän osien kulumista  
	 –> parempi kestävyys 

5. TYÖLAITTEIDEN TUNNISTUS
•	 Hydrauliikan virtauksen automaattinen 
	 lataus 
•	 Työlaitearvojen lataus ja hyödyntäminen 
	 koneen säädöissä automatiikan avulla

  Parantaa työmaan tehokkuutta

3.	 ÖLJYKYLPYINEN PYÖRITYSKOTELO
•	 Parempi lämmön siirto ja voitelu
•	 Huollon yhteydeydessä öljyn vaihto 
	 poistaa metallipartikkelit

 	Vähemmän osien kulumista –> parempi kestävyys 
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TEKNOLOGIA

Cat Grade 2D
2D-koneohjausjärjestelmällä saavutetaan tarkka lopputulos 
minimaalisella vaivalla. Valmiissa pinnassa saavutetaan jopa 
senttimetritarkkuus. Näin saat haluamasi lopputuloksen paljon 
nopeammin. 

Cat Grade Assist 
Assist on Cat Grade 2D:n lisätoiminto. Se mahdollistaa mm. puoli-
automaattisen tason kaivamisen ja tarjoaa ainutlaatuisia etuja 
tarkkuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden suhteen. Kuljettajan
tarvitsee vain käyttää kaivinkoneen joystickia ja määrittää nopeus.
Puomi ja kauha liikkuvat automaattisesti. Kokeneet ja vähemmän 
kokeneet kuljettajat saavuttavat jopa 45 % paremman työn tehok-
kuuden verrattuna perinteisiin menetelmiin. 

Cat Grade 3D
Valitessasi markkinoiden parhaimman 3D-koneohjausjärjestelmän 
voit varmistua siitä, että työt tulevat tehtyä turvallisesti, tehokkaasti 
sekä aikataulussa. Näytössä näet koneen sijainnin sekä työmaan 
yleiskuvan, josta voit valita eri tasot sekä näkymät päästäksesi 
tavoiteltuihin lopputuloksiin. 

CAT GRADE 2D/3D SEKÄ ASSIST-TOIMINNOT: TÄYDELLINEN 
SUUNNITELMA, TARKKA JA NOPEA TOTEUTUS 

Cat Payload -vaaka tarjoaa korkean tarkkuuden toleranssilla 
± 3 %. Punnitusprosessi tapahtuu ilman työnaikaista keskeytystä 
normaalissa latausliikkeessä. Liikkuva tonnimäärä on tallen-
nettu verkossa Cat Vision Link -kalustonhallintajärjestelmään 
ja kirjataan ylös. Järjestelmä auttaa koneen omistajaa optimoi-
maan oikean koneen oikeaan työhön sekä kuljettajaa välttämään 
ajoneuvon yli- tai alikuormaamista. Tuottavuutta merkittävästi 
alentava kippaaminen sekä uudelleenlastaaminen ylikuormituk-
sen sattuessa ei ole enää tarpeen.  

CAT PAYLOAD: 
AINA OPTIMAALISESTI KUORMATTU

Rakenna oikein ensimmäisellä kerralla. 
Edistyneet Cat- ja Avesco-teknologiat tukevat 
asiakkaita työmailla. Cat Grade 2D, 3D, 
Assist, Payload-vaaka ja E-Fence lisäävät 
tuottavuutta rakennustyömaalla. Helposti 
saatavilla olevat avainluvut, kuten poltto-
aineenkulutus, koneiden käyttöasteet sekä 
sijainnit helpottavat kaluston optimoinnissa.
Etäpäivitykset varmistavat, että koneet 
toimivat kentällä parhaalla mahdollisella 
tehokkuudella.

TEKNOLOGIA
NOPEAMMIN JA TARKEMMIN. MAKSIMAALINEN 
TEHOKKUUS. KÄYTTÖTIEDOT. TURVALLISUUS.



E-Fence seinä sivulle  E-Fence seinä eteen  E-Fence ohjaamon välttäminen E-Fence katto/korkeus E-Fence lattia/syvyys

             CONDITION  
         MONITORING

     PORTAL PLUS

PORTAL BASIC
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TEKNOLOGIA

Cat-telakaivukoneet toimitetaan tehtaalta varustettuna E-Fence-
työaluerajoittimella. Sen avulla kuljettaja voi mukavasti kuljettajan 
istuimelta määrittää, millä alueella kone saa työskennellä. 
Ominaisuus on kätevä työskenneltäessä ahtaissa tiloissa tai kun 
esteitä on otettava huomioon.

Tarkastele konetietoja verkossa VisionLinkin avulla ja käytä sitä 
tehdessään tietoisia päätöksiä, jotka lisäävät tuottavuutta, alentavat 
kustannuksia, yksinkertaistavat huoltoa ja parantavat työmaasi tur-
vallisuutta. Eri tilaustasovaihtoehdoilla Avesco voi auttaa määrittä-
mään tarkalleen, mitä tarvitset kalustosi optimointiin ja lisätuottojen 
saavuttamiseen. 

E-FENCE SÄHKÖRAJAT: 
TURVALLISUUTTA KAIKKIIN SUUNTIIN

Cat Productivity on pilvipohjainen sovellus, joka skaalautuu kaiken 
kokoisille työmaille. Yksityiskohtaiset Cat Production mittaustiedot, 
konetiedot ja työmaatiedot lähetetään sisäänrakennetulta Cat 
Product Link -laitteelta suoraan verkkoalustalle, jotta voit käyttää 
niitä missä tahansa, matkapuhelimen, tabletin tai tietokoneen kautta. 

Cat Proctivity auttaa tarjoamaan asiakkaille todellisia etuja, kuten 
polttoaineen vähentämisen, kustannusten alenemisen, parantu-
neen tuottavuuden, optimoidun tehokkuuden, paremman hyöty-
suhteen ja hyötykuorman raportoinnin. 

Cat Productivity on saatavilla Caterpillareihin sekä muihin merkkeihin. 
Koneet varustellaan tarvittaessa tarvittavilla telematiikka laitteilla.

Cat Remote Services kattaa kaksi aluetta: etävianmäärityksen 
sekä etäohjelmistopäivittämisen. Nämä mahdollistavat koneen 
ongelmien etädiagnoosin (etävianmääritys) ja koneen ohjel-
mistojen etäpäivitykset. Etäpalvelut vähentävät siten koneiden 
seisokkiaikoja ja lisäävät tehokkuutta työmaalla. Näillä etäpalve-
luilla Avesco voi varmistaa asiakkaiden koneiden suurimman 
mahdollisen tuottavuuden ja tehokkuuden. 

REMOTE SERVICES:
ETÄDIAGNOSTIIKKA JA 
OHJELMISTO ETÄPÄIVITYKSET 

CAT PRODUCTIVITY: 
CAT TUOTTAVUDEENHALLINTA  

VISIONLINK
VERKKOPOHJAINEN 
KALUSTONHALLINTATYÖKALU 

HYÖDYT: 

TARKKAILE KOKO KALUSTOASI 

Käytä ryhmiä ja projekteja tarvittavien tietojen suodattamiseen ja 
lajitteluun. Automatisoi ja jaa raportteja tiimin jäsenten kanssa. 
Hyödynnä rajapinta (API) -ratkaisuja koko kaluston hallintaan. 

PARANNA TEHOKKUUTTA 

Valitse tiedon raportointitiheys (telematiikkaliittymätaso). 
Mukauta käyttöliittymän etusivu tärkeimpien tietojen saamiseksi. 
Tarkastele koneiden käyttöä ja työskentely tehokkuutta. 

HALLINNOI HUOLTOJA  

Vastaanota ilmoituksia, kun koneesi vaatii välitöntä huoltoa. 
Priorisoi huoltotarpeet vakavuusindikaattoreiden avulla. 
Suunnittele huoltovälit ja tilaa osia. 
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PALVELUMME

Avescon asiakapalvelu on saatavilla 
kaikille tuotteillemme. Voit tilata varaosia 
verkosta PartStoren kautta tai puhelimitse 
varaosanumerostamme 0800 12280, toimitus 
24 tunnin sisällä*. Verraton maailmanlaajuinen 
osien saatavuus maksimoi koneesi käyttöajan. 

* 97 % saatavuus

HUOLTO- JA 
VARAOSAPALVELUT
ITSE TEKEMISESTÄ TÄYDEN PALVELUN 
RATKAISUIHIN YRITYKSELLESI 

Rakennuskoneiden seisokit maksavat rahaa ja hermoja. Siksi 
se on erityinen tärkeää, että varaosat voidaan tilata nopeasti, 
helposti ja ilman virheitä.

Parts.cat.com -verkkokaupan avulla tämä on mahdollista milloin 
tahansa. 

Huolto-osien tilaaminen voi olla työlästä ja tuskaisaa. Pienten 
nippeleiden hakemista, ylimääräisiä osia tai yksittäisen varaosan 
unohtaminen. Parts.cat.com -verkkokaupan Self Service Options 
ja huoltosarjat ratkaisevat kaikki nämä ongelmat. 

Parts.cat.com 

• 	 Avoinna vuorokauden jokaisena tuntina, 365 päivää vuodessa.
• 	 Hinnan ja toimitusajan näyttö reaaliajassa.

Cat-huoltosarjat

• 	 Tilaa määräaikaishuolto-osat muutamalla napsautuksella
• 	 Mukautettu koneen sarjanumeron mukaan
• 	 Osalistat täysin muokattavissa

PARTS.CAT.COM -VERKKOKAUPPA
VARAOSAT VERKOSTA – 365 PÄIVÄNÄ VUODESSA, YMPÄRI VUOROKAUDEN

VARAOSAKAUPPA/HUOLTOSARJAT: 
TEE-SE-ITSE HUOLLOT – NOPEA JA TEHOKAS!

ETUSI 

•	 365 päivän tilaus kellon ympäri
•	 Yksinkertainen
•	 Voit tallentaa koneesi nopeaa varaosien etsintää varten

PALVELUMME

•	 Kaikki hinta- ja toimitusaikatiedot saatavilla
•	 Säännöllinen käyttäjien koulutus

Tilaa kätevästi osoitteesta parts.cat.com/en/avesco-oy

Uuden ulkoasun ja mobiiliystävällisen käyttöliittymän ansiosta 
tilaaminen on entistäkin kätevämpää tabletilla tai älypuhelimella. 
Rekisteröidy nyt ja aloita ostosten tekeminen.

Tarjoamme yrityksellesi Cat Financial -rahoitus-
ratkaisut. Cat-koneiden ja yrityksesi toimialan 
ainutlaatuisen tuntemuksen pohjalta pystymme 
tarjoamaan juuri sinulle sopivat ratkaisut. 
Autamme yritystäsi onnistumaan ja kehittämään 
liiketoimintaansa. 

CAT FINANCIAL

Cat Financial -rahoitusta saat sekä uusille että 
käytetyille Cat-koneille. Rahoitettava kohde toimii 
vakuutena, minkä vuoksi et tarvitse erillisiä vakuuk-
sia. Käytettävissämme on kaikki yleisimmät rahoi-
tustuotteet tarpeesi mukaan. Rahoitustuotteilla voit 
hankkia koneen omistukseesi tai vain käyttöösi.

https://parts.cat.com/en/catcorp
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PALVELUMME PALVELUMME

HYÖTYSI 

• 	5% lisäalennus* puhelintilaukseen verrattuna KTS.PartStore
• 	Tilauksen tekeminen on mahdollisimman helppoa
• 	Huoltoon tarvittavan materiaalin varastointitarve minimoidaan
•	 Ilmainen toimitus oikeaan aikaan
•	 Täysi joustavuus, asiakas suorittaa huollon

 *	Alennus lisätään mahdilliseen asiakkaan omaan perusalennukseen. 		
	 Alennusta ei voi yhdistää kampanjatarjouksiin.

HYÖTYSI 

•	 Helppo ja edullisempi vaihtoehto kuin erikseen varatut huollot
•	 Säästyt varaosien ja nesteiden hankinta-, varastointi- ja 		
	 kierrätyskustannuksilta
•	 Kiinteän hinnoittelun ansiosta pystyt suunnittelemaan koneesi 	
	 huoltokustannukset koko käyttöiän ajan tarkasti ja ilman ikäviä 	
	 yllätyksiä
•	 Korkeampi koneen jälleenmyyntiarvo

PALVELUMME

•	 Kaikkien varaosien toimitus huoltoa varten
•	 Huoltovälien täydellinen valvonta
•	 Automaattisesti toimitettavat tiedot
•	 Avesco-huolto pyynnöstä

PALVELUMME

• 	Koneesi huolto suoritetaan alkuperäisillä Cat-
	 varaosilla ja öljyillä
• 	Huolto valitsemassasi paikassa
• 	Sopimuksen kiinteä hinta sisältää varaosien, öljyjen ja 	
	 huoltotöiden kustannukset. Ei sisällä matkakuluja
•	 Me huolehdimme kaikkien käytettyjen varaosien ja 	
	 öljyjen kierrätyksestä asianmukaisesti

EasyService varmistaa rakennuskoneesi käytettävyyden 
ammattimaisella huollolla lyömättömään kiinteään hintaan. 
Ei ikäviä yllätyksiä, sillä palvelu sisältää kaikki huollossa tarvittavat 
materiaalit sekä työkustannukset. Saat koneesi huoltolaskun vasta 
kun työ on tehty. 

Huolto suoritetaan valitsemassasi paikassa.

EASY SERVICE 
– HUOLTO KIINTEÄLLÄ HINNALLA

EasyParts osat kaikille Cat® koneille, joiden avulla voit huoltaa 
rakennuskoneesi itse. Tosi helposti!

Automaattinen sähköposti-ilmoitus ennen huoltopäivää jonka 
avulla voit tilata täydellisen huoltopaketin, joka sisältää kaikki 
tarvittavat osat ja vaiheittaiset ohjeet hiiren napautuksella. 

Eikö sinulla ole aikaa tehdä huoltoa itse? Ei hätää! Voit pyytää 
Avescon huoltomekaanikkoamme tekemään huollon puolestasi!

EASY PARTS 
– TEE-SE-ITSE HUOLTO

HUOLTOSOPIMUKSET

Määräaikais-
huoltojen osat

Määräaikais-
huollot Korjaukset

EASYPARTS

EASYSERVICE

KUNNOSSA-
PITOSOPIMUS

HYÖTYSI 

• Kustannusvarmuus määrätyn ajanjakson aikana
• Ei varaosavarastoa, vähemmän pääomasitoumusta
• Huolto- ja korjauskustannusten täydellinen hallinta
• Koneen paras käyttöaste

PALVELUMME

• Koneesi huolto ja korjaus
• Kaikki työ- ja matkakulut
• Maan kattava huoltoverkosto

Luotettava Cat-huolto auttaa kaikissa teknisissä ongelmissa! 
Kaikki rakennuskoneet tarvitsevat säännöllistä kunnossapitoa. 
Voit keskittyä liiketoimintaasi, sillä Avesco huoltaa koneesi 
asiantuntevasti ja oikeaan aikaan puolestasi.

Rakennuskoneesi huoltoon ja korjaukseen on saatavilla kolme 
Avescon palvelutuotetta. Palvelutuotteemme tarjoavat jousta-
vuutta tee-se-itse-huollosta ja -korjauksesta omassa korjaa-
mossa Avescon kiinteähintaisiin kunnossapitosopimuksiin.

Teemme huollon siellä missä sitä tarvitaan
Saavumme tarvittaessa tekemään huoltotöitä myös työmaal-
lesi jossa konetta käytetään, esimerkiksi rakennustyömaille, 
kaivoksille, pelloille jne. Tätä varten käytössämme on erikois-
laittein varustellut Avescon huoltoautot. Aina kun huolto-
asiantuntijamme saapuu asiakkaan luo, hänellä on mukanaan 
tietokoneessa kaikki tarvittavat Caterpillar-ohjelmat, joiden 
avulla hän pystyy määrittämään vian nopeasti ja paikantamaan 
koneen tekniset ongelmat. Tarvittaessa Cat-huollon asiantunti-
jamme tilaa tarvittavat varaosat heti.

KONEIDEN HUOLTOPALVELUT

Jos koneen korkein mahdollinen käyttöaste on kriittinen tekijä, 
on vastaus silloin täyden palvelun kunnossapitosopimus. Tällä  
pidennät koneesi käyttöaikaa ja varmistat korkean jälleenmyynti-
arvon.

Kiitos tiheän huoltoteknikkoverkostomme on vasteaikamme lyhyt.
Vähennät myös logistiikka- ja hankintakulujasi kun säästät 
varaosien varastointi kustannuksissa sekä korjaamo- ja huolto-
ajoneuvojen kiinteissä kuluissa.

KUNNOSSAPITOSOPIMUS
TÄYSI PALVELU - ENNUSTETTAVAT HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSET
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ETUSI 

•	 Houkuttelevat kiinteät hinnat
•	 Kustannusvarmuus
•	 Suunniteltu ja tehokas
•	 Jopa 2 vuoden takuu, laajennettavissa

ETUSI 

•	 ”Toinen elämä” koneellesi
•	 Yhtä hyvä kuin uusi kone reilusti halvemmalla
•	 Uuden koneen takuu ja täysi huolto
•	 Lyömätön kannattavuus
•	 Modulaarinen rakenne

ETUSI 

•	 Pätevin palvelu yhdestä lähteestä
•	 Kustannussäästöjä maksimoimalla eliniän
•	 Jälkimarkkinavastaavan konsultointi paikan päällä

PALVELUMME

•	 Selkeästi määritelty versioalue
•	 Ammattimainen neuvonta paikan päällä
•	 Lyhyet läpimenoajat TÄYDELLINEN SERTIFIOITU PERUSKUNNOSTUS 

KONEELLESI SISÄLTÄÄ

•	 Yli 350 tarkastusta ja testiä
•	 Yli 7000 vaihdettua osaa
•	 Alkuperäiset Cat-osat
•	 Työ tehtynä Cat-ammattilaisten toimestaPALVELUMME

•	 Kaikille malleille
•	 Eriytetyt tarjoukset
•	 Erikoisrakenteet

SUURIN TEHO YDINKOMPONENTILLE

CAT SERTIFIOITUT PERUSKUNNOSTUKSET

ALUSTAN TARKASTUS
OIKEA AJOITUS, PIENEMMÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

JÄLKIMARKKINAPALVELUT
ME HUOLEHDIMME KONEESTASI

Peliliike: Rakenna Cat-koneesi ydinkomponentti uudelleen
ennen kuin vahinko sattuu ja hyödy moottorisi "toisesta elämästä".

Kun korjaat komponentit ennen vikaantumista, hyödynnät Cat-osiin 
sisältyvää arvoa – komponentit on suunniteltu käytettäväksi useam-
min kuin kerran. Jos komponenttia käytetään vikaantumiseen asti, 
voit joutua käyttämään korjaukseen jopa 2,5 kertaa enemmän rahaa. 

Tela-alustan asianmukainen huolto vähentää koneesi käyttökus-
tannuksia huomattavasti. Avesco-jälkimarkkinavastaava on 
apunasi maksutta ja tukee sinua mittauksissa, analyyseissä ja 
käyttöaikalaskelmissa maksimoiden koko järjestelmän käyttöiän.

Toinen ongelma on mahdolliset seurannaisvauriot muihin osiin, 
joita ei yleensä tarvitsisi vaihtaa. 

Ennakoimalla voidaan välttää odottamattomat konehäiriöt ja 
pitkät seisokit. Testaamalla jokainen korjattu komponentti 
nykyaikaisella testipenkillä takaamme korkeimman laadun.

PALVELUMME

Cat Certified Rebuild kaksinkertaistaa koneesi tuottavan 
käyttöiän ja laskee kokonaiskäyttökustannukset lyömättömälle 
tasolle. Peruskunnostus palauttaa koneen tuottavuuden ja 
käyttövarmuuden uutta vastaavaksi. Lisäksi koneelle on 
mahdollisuus tehdä jatkoturvasopimus.

Lisäksi saatavillasi on myös Sertifioitu voimansiirtolinjan perus-
kunnostus – koko koneen kunnostuksen ”pikkuveli”.

Minkä tahansa laitteen sydän on voimansiirto. Uudelleen
rakennettu voimansiirto palauttaa suorituskyvyn, lisää 
koneen käytettävyyttä ja pidentää huomattavasti sen 
tuottavaa käyttöikää.

 – Moottorien peruskorjaukset



CAT-ÖLJYT: 
LISÄÄ SUORITUSKYKYÄ, KÄYTTÖIKÄÄ JA LUOTETTAVUUTTA
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Kauttamme saatte myös ammatillista osaamista lisääviä yksi- 
tai monipäiväisiä koneiden tehokkaan, luotettavan ja taloudelli-
sen käytön kursseja.

Vakiosisältöisten käyttökoulutuksen lisäksi tarjoamme asiakkaan 
tarpeen mukaan räätälöityjä kursseja Avescon toimipisteellä 
tai asiakkaan tiloissa. Koulutus koostuu käytännönläheisistä ja 
teoriapohjaisista jaksoista. Kurssin jälkeen osallistujat saavat 
koulutustodistukset ja asiakirjat koulutuksen sisällöstä.

Käytetyt koneet ovat edullinen ja samalla luotettava vaihtoehto 
uusille työkoneille. Avesco tarjoaa huolto- ja elinkaaripalvelut 
tueksesi myös silloin, kun olet ostanut käytetyn Cat-koneen. 
Haluamme tarjota sinulle aina parhaan mahdollisen ratkaisun 
kaikissa hintaluokissa.

Asiantuntijamme tarkastavat jokaisen Cat-koneen huolellisesti, 
josta saat myös erillisen selvityksen. Jos haluat myydä käytetyn 
työkoneen, ota meihin yhteyttä, teemme sinulle takaisinosto-
tarjouksen.

academy

AVESCO AKATEMIA: 
LISÄÄ TUOTTAVUUTTA, KONEIDEN KESTÄVYYTTÄ 
SEKÄ TYÖTURVALLISUUTTA

TARKASTETTU. TESTATTU. TAKUULLA TOIMIVA.
KÄYTETYT CAT®-KONEET TARJOAVAT 
UUDENVEROISTA SUORITUSKYKYÄ 
– JA TAKUUN TUOMAA TURVAA.

KÄYTETYN KONEEN TAKUU ON SAATAVILLA 
SEURAAVIIN CAT-KONEISIIN:

•	 Koneen ikä: max. 10 vuotta
•	 Käyttötunnit: max. 10 000 h
•	 Huollettu alkuperäisvaraosilla

PALVELUMME

Kaksiosainen Advansys-hammasjärjestelmä asettaa täysin 
uudet standardit tuottavuuden, luotettavuuden ja suorituskyvyn 
suhteen. Cat Advansys CA 70 – 220 kärjet ja adapterit on suunni-
teltu vaativiin tuotantosovelluksiin, jolloin enemmän materiaalia 
voidaan käsitellä pienemmällä koneen seisokkiajalla.

Ohjelma sisältää kärjet ja adapterit useissa eri muodoissa ja 
koossa kauhoille ja työkaluille, jotta kaivinkoneet, pyörä-
kuormaajat ja telakuormaajat, joiden käyttöpaino on 12–240 
tonnia, voivat hyötyä Caterpillarin Advansys järjestelmän suori-
tuskyvystä ja kustannuseduista.

Erinomainen suorituskyky ja todistettu luotettavuus ajan mittaan 
– sen lupauksen saat tästä klassikosta. Vaakasuuntainen kiinnitys-
järjestelmä, joka on lähes vakio rakennus- ja kaivosteollisuudessa.
General Duty -kärjet tarjoavat luotettavan vaihtoehdon kilpailu-
kykyiseen hintaan pienille ja keskikokoisille kaivinkoneille.

CAT ADVANSYS: SEURAAVAN SUKUPOLVEN 
HAMMASJÄRJESTELMÄ

J-SARJAN KÄRKI- JA SOVITINJÄRJESTELMÄ
SIDE-PIN-KIINNITYKSELLÄ, KUN SOVELLUKSESI 
VAATII SITÄ

	 MONIPUOLISUUS
Alan standardinmukainen sivukiinnitys, joka toimii useissa eri 
sovelluksissa.

	 LUOTETTAVUUS
Hitsattavat adapterit tarjoavat erinomaisen kiinnityksen.

	 PARANTAA TURVALLISUUTTA & HUOLTOAIKA
Mahdollisuus jälkiasennuksiin tarkoittaa, että voit käyttää 
myös vasaratonta CapSure™-järjestelmää.

PALVELUMME

80 % kaikista hydraulivaurioista johtuu väärästä hydrauli-
öljystä tai sen saastumisesta. Cat-hydrauli-, moottori- ja 
vaihteistoöljyt tarjoavat parhaan suojan koneellesi. Ne 
on suunniteltu ja testattu lisäämään Cat-komponenttien 
suorituskykyä, käyttöikää ja luotettavuutta. Lopputuot-
teen laatu riippuu perusöljyn ja lisäaineiden laadusta sekä 
perustuotteiden yhteensopivuudesta lisäaineiden kanssa. 
Cat-voiteluaineet koostuvat korkealaatuisista jalostetuista 
perusöljyistä ja lisäaineista, joiden kemiallinen koostumus 
ja määrä on optimaalinen. Original Cat-öljyt varmistavat, 
että öljyille asetetut vaatimukset täyttyvät vaativimmissa-
kin olosuhteissa.

ETUSI 

• 	Parasta voitelukykyä
• 	Vähentää moottorin kulumista
• 	Suojaa hiukkassuodatinta



AVESCO RENT OY

Avesco Rent Oy perustettiin 1.1.2023. 

Avesco Rent tarjoaa asiakaslähtöistä kone- ja laitevuokrausta 
infra-alan ammattilaisille.

Tarjoamme vuokralle Cat -maanrakennuskoneita ja 
generaattoreita sekä laajenevan valikoiman infra-alan 
tuotteita ja palveluita.

Avesco Rent Oy on osa sveitsiläistä Avesco Rent Groupia, 		
joka työllistää yli 200 henkilöä viidessä maassa.
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SIJAINTI	 NIMI	 PUHELIN		  SÄHKÖPOSTI
Kerava	 Janne Palkki	 020 111 5715	 janne.palkki@avesco-cat.fi
Tampere	 Ari Valonen	 020 111 5734	 ari.valonen@avesco-cat.fi
Turku	 Jyri Laivola	 020 111 5742	 jyri.laivola@avesco-cat.fi
Kuopio	 Sampsa Toivanen	 020 111 5848	 sampsa.toivanen@avesco-cat.fi
Oulu	 Mikko Isoaho 	 020 111 5876	 mikko.isoaho@avesco-cat.fi
Vaasa	 Eric Koivumäki	 020 111 5761	 eric.koivumaki@avesco-cat.fi

Huollon ajanvaraus		  020 111 5600
Varaosat ja hydrauliikkaletkut	 0800 12280
(klo 06:00 - 22:00)

Tekninen tuki		  020 111 5757
Vaihde			   020 111 5700

AVESCO TOIMIPISTE  

AVESCO RENT TOIMIPISTE  

PIIRIHUOLTO

SIJAINTI	 NIMI	 PUHELIN	 SÄHKÖPOSTI
Kerava	 Tuomas Kallionpää	 040 524 5181	 tuomas.kallionpaa@avesco-cat.fi
Kerava	 Heikki Veiste	 045 871 1808	 heikki.veiste@avesco-cat.fi
Lahti, Lappeenranta	 Heikki Koskema	 044 043 2382	 heikki.koskema@avesco-cat.fi
Turku, Satakunta	 Sami Kukkonen	 040 610 8777	 sami.kukkonen@avesco-cat.fi
Tampere	 Kari Uusinoka	 040 482 2191	 kari.uusinoka@avesco-cat.fi
Jyväskylä	 Paavo Eskelinen	 040 356 9565	 paavo.eskelinen@avesco-cat.fi
Kuopio	 Hannu Jurvelin	 040 054 3098	 hannu.jurvelin@avesco-cat.fi
Oulu, Koillismaa	 Mika Pulkkinen	 040 579 5340	 mika.pulkkinen@avesco-cat.fi
Oulu, Lappi	 Mikko Salonen	 040 562 9156	 mikko.salonen@avesco-cat.fi
Vaasa	 Santeri Mikkonen	 040 531 7198	 santeri.mikkonen@avesco-cat.fi

Käytetyt koneet	 Saki Ahvenniemi	 040 485 8847	 saki.ahvenniemi@avesco-cat.fi
Aggregaatit	 Markku Hirvensalo	 040 760 1451	 markku.hirvensalo@avesco-cat.fi
Avesco Rent Oy	 Peter Björkman	 040 842 1595	 peter.bjorkman@avesco-cat.fi

Avesco Oy
Karhuntassuntie 5
FI-04260 Kerava

www.avesco-cat.fi/fi

KONEMYYNTI
Uudet ja käytetyt koneet

JÄLKIMARKKINOINTI
Jälkimarkkinavastaavat alueittain

PALVELUNUMEROT

TOIMIPISTEET JA YHTEYSTIEDOT Sodankylä

Oulu

Raahe

Kuopio

Vaasa

Tampere

KeravaTurku

https://www.avesco-cat.fi/fi
https://www.avesco-cat.fi/fi
http://www.avesco-rent.fi
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